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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

NR. POM.
WYKOŃCZENIE POSADZKI  POW. UŻYTKOWA

1.1. POW. USŁUGOWA PŁYTKI CERAMICZNE 36.28m²

1.2. POM. SOCJALNE PŁYTKI CERAMICZNE 5.07m²

1.3. TOALETA PŁYTKI CERAMICZNE 5.43m²

1.4. WIATROŁAP PŁYTKI CERAMICZNE 22.68m²

1.5. KOMUNIKACJA PŁYTKI CERAMICZNE 39.80m²

1.6. TOALETA DAMSKA PŁYTKI CERAMICZNE 4.55m²

1.7.

TOALETA MĘSKA

PŁYTKI CERAMICZNE 6.60m²

1.8. KOTŁOWNIA PŁYTKI CERAMICZNE 5.76m²

1.9. POM. SOCJALNE PŁYTKI CERAMICZNE 11.24m²

1.10. SALA KONFERENCYJNA PŁYTKI CERAMICZNE 98.44m²

1.11. POM. GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 8.93m²

1.12.
GARAŻ

POSADZKA BETONOWA 27.77m²

RAZEM:
272.55m²

S1 SCHODY 11.83m²
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1

HYDROIZOLACJA - np. ABIZOL R + 2x ABIZOL P

ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA        25 CM

HYDROIZOLACJA - np. ABIZOL R + 2xABIZOL ST

POLISTYREN EKSTRUDOWANY          5 CM

TYNK             2 CM

2

TYNK             2 CM

STYROPIAN       15 CM

PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM P+W      25 CM

TYNK             2 CM

3

OKŁADZINA DREWNIANA             4 CM

STYROPIAN       15 CM

PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM P+W      25 CM

TYNK             2 CM

4

TYNK             2 CM

PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM P+W      25 CM

TYNK             2 CM

5

TYNK             2 CM

PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM            11,5 CM

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ     8 CM

POSADZKA         2 CM

6

FOLIA BUDOWLANA PE

STYROPIAN EPS 100-038       10 CM

CHUDY BETON ZBROJONY SIATKĄ       12 CM

2xPAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA

PODSYPKA PIASKOWA       30 CM

STYROPIAN EPS 100-038         5 CM

POSADZKA         2 CM

FOLIA BUDOWLANA PE

7

WYLEWKA BETONOWA         5 CM

PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA       15 CM

TYNK           2 CM

RUSZT WSPORCZY

KROKIEW / WEŁNA MINERALNA                  18CM

PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA    1,25 CM

BLACHA

KONTRŁATY POD POKRYCIE DACHOWE         4 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ŁATY / SZCZELINA WENTYLACYJNA          4CM

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

8

STYROPIAN         5 CM

OKŁADZINA DREWNIANIA         4 CM

9

STYROPIAN EPS 100-038       15 CM

PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA       15 CM

OKŁADZINA DREWNIANIA         4 CM
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4

5

2

3
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA

ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DZIAŁKI DROGOWEJ NR 1/28 (UL. GIEŁDOWA) PRZEZ DZIAŁKĘ NR 1/66

NA DZIAŁKĘ NR 1/297 W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW

Jednostka zewnetrzna 14KW-montaż na konstrukcji

wsporczej typ L przytwierdzony do ściany zewnetrznej lub

alternatywnie na konstrukcji nośnej dachu

Jednostka wewnetrzna-klimatyzator

ścienny 3,5KW

kutryna powietrzna Euro Heat

Defender 100 EHN

Jednostka wewnetrzna-klimatyzator

kasetonowy 7,0KW

Jednostka wewnetrzna-klimatyzator

kasetonowy 7,0KW

Jednostka zewnetrzna 12,1KW-montaż na konstrukcji

wsporczej typ L przytwierdzony do ściany zewnetrznej lub

alternatywnie na konstrukcji nośnej dachu

przewód do odpr.

skroplin Ø18

Przewód instalacji chłodniczej-izolowane

rury miedziane

kwiecień 2015

mgr inż.Alfred Ważny

mgr inż.Marek Kwapniewski
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